
ANTISLIP® – Appliceringsguide för Glasfiber &
Akryl
Denna guide beskriver hur du applicerar ANTISLIP® Halkskyddsspray för bästa resultat
på glasfiber- och akrylytor.

1. Förbered ytan
• Ytan ska vara ren, torr och fri från smuts, fett, kalk och tvålrester.
• Rengör noggrant och låt torka helt innan behandling.

2. Skydda omgivningen
Maskera angränsande ytor som inte ska behandlas med maskeringstejp och
skyddspapper.

3. Applicera produkten
• Skaka burken ordentligt i minst 1 minut.
• Spraya ett jämnt lager från ca 20–30 cm avstånd.
• Undvik rinningar genom att arbeta med tunna, jämna lager.

4. Låt verka
Låt produkten verka enligt produktens anvisningar. Undvik att belasta ytan under
behandlingstiden.

5. Skölj och kontrollera
Skölj ytan noggrant med rent vatten och kontrollera att ett jämnt halkskydd har bildats.

6. Klar att använda
När ytan är helt torr är den redo att användas. Resultatet är ett transparent halkskydd
som ger bättre grepp utan att förändra ytans utseende.

Viktigt
• Testa alltid på en liten dold yta först.
• Använd skyddshandskar och arbeta i väl ventilerat utrymme.
• Följ alltid säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Åtgång
En burk räcker till upp till cirka 15 m² beroende på underlagets struktur och skick.


